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Чек-лист работы с генератором холодного тумана (краткая форма)

1. Подготовительный этап

1.1 Надел средства индивидуальной защиты
Костюм, полно лицевая маска с фильтром типа В, перчатки, бахилы, налобный 

фонарь(по необходимости)

1.2 Произвел осмотр помещения
Проверил отсутствие людей, открытых источников огня, растений , животных ,пищевых 

продуктов в обрабатываемом помещении, закрыл двери и окна, обеспечил 

герметичность помещения, распланировал маршрут обработки

1.3 Подготовил дез. раствор
Определил необходимое количество воды и дез.средства согласно инструкции по 

применению, залил чистую воду с помощью воронки в бак (не менее 1/2 бака), добавил 

шприцем дез.средство в бак, до необходимой концентрации согласно инструкции, 

закрыл плотно крышку бака

2. Основной этап. Выполнение дезинфекции

2.1 Отрегулировал минимальный размер капель
По часовой стрелке уменьшает размер капель, против часовой стрелки увеличивает

2.2 Обработал помещение
Выполняя веерообразные движения, пройти по маршруту обработки, направляя сопло 

под углом 35-45 градусов к поверхности, не менее 2-х метров до обрабатываемых 

поверхностей. Контролировать режим работы генератора: 20 минут работы / 20 минут 



перерыв .для остывания двигателя

2.3 Закрыл помещение
на период рекомендованный в инструкции по применению

2.4 Перешел к следующему помещению или приступил к
завершающему этапу

3. Заключительный этап. Обслуживание прибора и
завершение работы

3.1 Слил остатки дез.раствора из бака
в емкость, если инструкцией по применению предусмотрено хранение; в раковину, 

смыв достаточным количеством воды

3.2 Промыл оборудование
Залил чистую воду в бак: 1/3 бака, промыл стенки бака и фильтр, взболтав бак с водой, 

включил генератор на 2-5 мин для промывки системы чистой водой

3.3 Просушил оборудование
Слил остатки воды в раковину, включить генератор на 30 сек. для удаления жидкости 

из сопла, выключить генератор и отключить от сети, удалил загрязнения с внешней 

стороны корпуса, протер внешнюю поверхность генератора сухой ветошью

3.4 Убрал генератор на место хранения
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