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Ежеквартальное обслуживание передаточных
тележек

В случае наличия дефекта ставить "V", отсутствия дефекта оставить ячейку пустой. При
необходимости оставить комментарий напротив конкретного пункта чек-листа.

1. Осмотр приводной телеги

1.1 Осмотреть телегу на отсутствие таблички с указанием
функционального места

1.2 Осмотреть телегу на отсутствие идентификационной бирки (с QR-
кодом) на стойке или платформе

1.3 Осмотреть телегу на отсутствие противооткатных башмаков

1.4 Проверить стойки на наличие трещин в сварных швах

1.5 Проверить уровень масла в редукторе при помощи щупа (или через
смотровое окно)

1.6 Проверить зубчатую муфту привода на отсутствие болтов ИЛИ
оценить визуально люфт в муфте привода с резиновыми лепестками

1.7 Проверить состояние магнитных пускателей на наличие заеданий,
подгораний контактов



1.8 Проверить состояние кнопочной станции на наличие обрыва кабеля

1.9 Осмотреть телегу на отсутствие ключ-марки

1.10 Проверить работу вводного автомата, аварийной кнопки «СТОП»

1.11 Проверить токосъемник и питатель на их наличие

1.12 Проверить питающий шинопровод на наличие обрыва сварки,
вмятин на всем участке, обрыва заземления

1.13 Осмотреть сцепное устройства на наличие трещин на сварочных
швах

2. Протяжка приводной телеги

2.1 Протянуть болты крепления двигателя к раме

2.2 Протянуть болты крепления крышек букс на ходовых колесах

2.3 Протянуть болты крепления редуктора к раме

2.4 Протянуть болты крепления букс к раме на ходовых колесах

3. Перепуск приводной телеги

3.1 Перепустить тележку и проверить работоспособность всех узлов и
механизмов (подвигать вперед / назад)

3.2 Проверить работу конечных выключателей путем подъезда в
тупики в обе стороны



4. Осмотр холостой телеги

4.1 Произвести осмотр сцепного устройства на наличие трещин на
сварочных швах

4.2 Произвести осмотр холостой телеги на отсутствие
идентификационной бирки (с QR-кодом) на стойке или платформе

4.3 Проверить стойки на наличие трещин в сварных швах

5. Протяжка холостой телеги

5.1 Протянуть болты крепления крышек букс на ходовых колесах

5.2 Протянуть болты крепления ходовых колес

6. Осмотр ВДУ

6.1 Осмотреть ВДУ на отсутствие ключ-марки

6.2 Проверить отсутствие напряжения на клеммах питающих кабелей
при помощи указателя напряжения

6.3 Проверить питающие кабеля («+», «-») на наличие нагара

6.4 Проверить фильтрующий элемент на наличие загрязнений

6.5 Осмотреть ВДУ на отсутствие идентификационной бирки (с QR-
кодом) на стойке или платформе



7. Протяжка ВДУ

7.1 Протянуть болты крепления клемм питающих кабелей
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